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THISDOCUMENTANDITSCONTENT IS
STRICTLYCONFIDENTIALandmay
not be copied,disclosedor otherwise 
disseminatedeither in whole or inpart 
without /ŀǊǊƛŜǊΩǎ ǇǊƛƻǊwritten approval.

Thisdocumentdoesnot constituteanoffer to
supplyanyproductsor servicesor a binding
contractthereto,nor doesit giverise to legally
enforceablerightsor obligations.
Carrierwill not beboundto makeanysupply of
productsor servicesunlessand until Carrierand
yourcompanyenter into a formal written binding
contractfor the same.

Thisdocumentis intendedsolelyto facilitate 
discussionbetweenthe parties.

Thisdocumentonlysetsforth certain 
informationdisclosedfor the purposeof
thismeetingandadescriptionof the financial and
other termsthat areanticipatedto be includedin
aproposedwritten agreement betweenthe
partiesandshallnot createa legallybindingor
enforceableagreement (exceptfor the
confidentialityobligation)
or offer.

Youacknowledgethat Carrierstandardterms and
conditionsarealsoanticipatedto be includedin a
proposedwritten agreement.

All informationisdeliveredon anάŀǎƛǎέ basis
andall representationsandwarranties, express
or implied,areherebydisclaimed, including,
without limitation, that the informationis
accurateor reliablefor any purposewhatsoever.
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PANORAMICA

Fondata nel 1980,più di 40anni di esperienza 
nella progettazione di sistemi per la rivelazione 
incendi

Riconosciuta per qualità e innovazione

Parte del gruppo Carrier, è impegnata a 
fornire edifici più sicuri in un'ampia gamma di 
applicazioni verticali tra cui vendita al 
dettaglio, uffici commerciali, istruzione, 
governo, logistica e sanità

Capacità di fornire soluzioni

Centinaia di migliaia di dispositivi installati

Supporto di grande esperienza

Maggiore sicurezza e collegamento costante

ARITECH
ESPERTI NELLA
RIVELAZIONE
INCENDI



Aritech2X-A è il risultato 
dell'esperienza maturata con 
piattaforme esistenti da oltre 30 anni

In evoluzione e miglioramento
graziealle indicazionidei clienti

Aritech 2X-A è statacreata:

Come singola piattaforma

Retrocompatibile

Pensata per il segmento medio-basso

Guidare il 
cambiamento

PASSO DOPO PASSO

Con questa centrale, Carrier 
fornisce una soluzione più 
competitiva, affidabile ed 
esteticamente gradevole

Installazione e 
manutenzione 
migliorate

RETRO

COMPATIBILE

IMPARARE
DALLƐESPERIENZA



[Ω9±h[¦½Lhb9 59[[! /9b¢w![92-XA 

Vantaggi

High power loop HPLpermettedi 
collegarepiùdi dispositividi 
segnalazioneŘŜƭƭΩŀƭƭŀǊƳŜrispetto alla
precedentecentrale 2X

Batterie più grandi a bordo
permettono di alimentare più
dispositivi in caso di mancanza
ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜdi rete.

Sempre sicura

Prontaper operarepienamenteper 72 
ore in assenzadi alimentazione.

Sempre in contatto

Connettività IPa bordo. I tecnici 
possono eseguire la diagnosi da 
remoto.

Rimani connesso. Comunicazioni generali 
con le app e con la stazione di ricezione 
allarmi.

COSA HA DI 
NUOVO LA
ARITECH 2X-A



CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

La compatibilità con le versioni 
precedenti permette la 
transizione dei sistemi 
programmandola con i clienti

Semplice espansione (con 2 
schede loop ad alta potenza) per 
adattarsi alle mutevoli esigenze 
aziendali

Integra sistemi convenzionali 
laddove non sono richiesti 
sistemi indirizzabili

Versione radio ibrida disponibile per 
impianti difficili da installare

Quando i rapidi cambiamenti devono 
soddisfare le esigenze aziendali

COSƐALTRO
ASPETTARSI
ARITECH 2X-A



INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE

ṊHighpower loop HPLpermette di collegare in 
media 3 volte in più di dispositivi di segnalazione 
allarme senza aggiungere centrali e schede loop
(alimentazioni, cavi e batterie) *

ṊPSU maggiorato per alimentare più di 
dispositivi in assenza di alimentazione 
di rete *

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

ṊHigh power loop HPLpermette di 
utilizzare numero inferiore di centrali o 
schede di loop, configurazione e messa 
in servizio più semplice *

COSTRUITA CON
IN MENTE
LƐINSTALLATORE

* Rispetto alla versione precedente della centrale 2X

Ṋ



MAGGIORE SICUREZZA

ṊNuova centrale in grado di funzionare per 72 
ore in caso di assenza di alimentazione

COLLEGAMENTO COSTANTE

ṊConnettività IP. I tecnici possono eseguire la 
diagnosi da remoto

ṊRimani connesso in qualsiasi posto sei. 
Comunicazioni generali con le app e con la 
stazione di ricezione allarmi

CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

ṊLaretrocompatibilitàpermetteƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ

dei sistemiprogrammandolaconi clienti

ṊVersioneradio ibrida disponibileper impianti nei
quali è difficile/complicato il cablaggio, anche
quantole rapideespansionisonorichieste

INTEGRAZIONE PER UNA PROPOSTA 
COMPLETA

ṊIntegrazione con il softwareATS8600per 
unire i sistemi incendio e intrusione in 
ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ

ṊIntegrazione con le stazione di ricezione 
allarmi per un controllo 24/7 da enti 
terzi

ṊControllo remoto della centrale -
via PCC

COSTRUITA CON
IN MENTE IL
CLIENTE FINALE



PCCV4ςSOFTWAREDI CONFIGURAZIONE

VNuovo design

V Include le nuovecentrali2X-A

VCompatibilecon il portafoglio
prodotti esistente

VCalcolatoreŘŜƭ ƭƻƻǇ ά.ŀǎŜ ϧ 
Avanzatoέ

VSelezionedei dispositividal 
catalogoprodotti

VLink al datasheet di prodotto

NEXTSYSTEMBUILDER

VNuova interfacciautente

V Include le nuovecentrali 2X-A

VCompatibile con il portafoglio prodotti 
esistente

VCalcolatoreŘŜƭ ƭƻƻǇ ά.ŀǎŜ ϧ 
Avanzatoέ

VCalcolatoreautonomia
batteria (sinoa 65Ah)

VSelezionedei dispositividal 
catalogoprodotti

VLink al datasheet di prodotto

VMiglioratala descrizionedell'errore

VCompatibilecon Windows 10

MIGLIORAMENTI
SOFTWARE



LOOP AD ALTA POTENZA

HOTEL, OSPEDALI E UFFICI DI 
PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

che richiedono il supporto di un numero 
maggiore di dispositivi di notifica con il 
minor numero di loop possibile, rendendo 
l'installazione complessiva più efficiente.

AUTONOMIA 72H

STRUTTURE NON PRESIDIATE

dove viene richiesto che il sito sia protetto 
per un periodo particolarmente lungo 
perché non presidiato:

DataCenter

Impianti di telecomunicazioni

ESTETICA E ROBUSTEZZA MIGLIORATE

EDIFICI PUBBLICI

dove estetica e robustezza sono 
richieste:

Edificiscolastici

Tempo libero

Vendita al dettaglio

MANUTENZIONE, NOTIFICA E 
CONTROLLO REMOTI

SITIche richiedono di essere 
SEMPRE SOTTO CONTROLLO. I 
tecnici possono da remoto 
effettuare un controllo 
diagnostico del sistema:

Governativi (incluso gli istituti di detenzione)

Banche

Logistiche e magazzini

Musei

APPLICAZIONI
CHIAVE PER LA
ARITECH 2X-A



ṊCE / CPR (Construction Products 
Regulation), UKCA

ṊEN54-2 & EN54-4
ṊEN54-13 Compatibility assessment of 

system components
ṊEN54-21 Digital Alarm Communication 

Transmitter

APPROVAZIONI
STANDARD



INTRODUZIONE
DETTAGLIATA
ARITECH 2X-A



V Design rinforzato 
con porta in 
metallo

Ṋ2 modelli +Compact

ṊOpzioneportella 
protettiva 
trasparente e 
stampante integrata

ṊIntuitiva interfaccia 
utente

PROTECTIVE 
TRANSLUCENTDOOR 

(OPTIONAL)

PORTELLA IN 
METALLO

INDICATORI A LED DI 
ZONA

(OPZIONALE)

MIGLIORATO IL 

JOG DIAL

NUOVE ICONE

INDICATORI SOTTTILI

STAMPANTE 
INTEGRATA 

(OPZIONALE)

PORTELLA 
TRASPARENTE DI 

PROTEZIONE 
(OPZIONALE)

PANORAMICA DI
PRODOTTO
NUOVA ESTETICA



Nuova estetica
Portella in metallo

Portella trasparente

(Opzionale)

2 modelli

Stampante interna
(Opzionale)

HPLAritech

Retrocompatibile

Sino a 4 loops800mA 

3 PSU

4A(Cabinetpiccolo) 

6A(Cabinetgrande) 

10A(Cabinetgrande) 

Spazio batterie interno

7Ah,12Ah,17Ah

Spazio batterie box esterno

24Ah,37Ah,64Ah

2X 2X-A

PANORAMICA DI
PRODOTTO
HARDWARE DEL
PANNELLO



COMPATIBILE CON I DISPOSITIVI DEI LOOP ESISTENTIRETRO
COMPATIBILITAƐ



SUPPORTA IL 
RETROFIT/AGGIORNAMENTI, 
ESPANSIONI, SOSTITUZIONI:

ṊCompatibile con i 
dispositivi loop 
esistenti

ṊNetwork
compatibile con le 
centrali esistenti

ṊNetworkcompatibile 
con i ripetitori(sia 
esistenti che nuovi) e 
con le centrali 
convenzioneli

ṊIntegrazione ATS

(Nota: firmware ARIEL/CS 

non applicabile ai pannelli 

legacy)

SINO A 64NODI 256LOOP

RIPETITORE COMPATTO

64 ZONE CONVENZIONALI

CHIAVE DI LICENZA (PAK)

FUNZIONI LOCALI

APPROVATO EN54-13

PIB81/80/810

SISTEMA DI ESTINZIONE SU 
RETE

SDK

CONTACTIDOVER IP

MODBUS

FIRENET

RETRO
COMPATIBILITAƐ



VANTAGGI OPERATIVI
ARITECH 2X-A



HIGH POWER LOOP
La maggior parte delle 
applicazioni sul mercato 
beneficerà di un'elevata 
potenza disponibile sul loop 
(scuole, edifici per uffici, 
banche, ospedali, centri 
commerciali, hotel, 
magazzini, condomini, ecc.)

t9w [Ω¦¢9b¢9 CLb![9:

ṊDispositivo di notifica (acustico e 
ottico) in ogni stanza (Hotel, Uffici, 
Sanità, Educazione..)

ṊInstallazione e funzionamento 
migliorati

t9w [ΩLb{¢![[!¢hw9:

ṊMeno alimentatori esterni quindi meno 
cablaggi

ṊMeno centrali da installare grazie 
all'elevata corrente dei loop 

ṊInstallazione più semplice

PER I TECNICI DI MANUTENZIONE:

ṊMeno loop e centrali: 
configurazione e manutenzione più 
efficienti con meno centrali

VANTAGGI
OPERATIVI:
HIGH POWER
LOOP



STRUMENTI SOFTWARE 

MIGLIORATI

NEXTSYSTEMBUILDER

ṊNuovo design e 
navigazione

ṊInclude la nuova serie di 
centrali 2X-A

ṊCompatibilecon il portafoglio prodotti 
esistente

Ṋά.ŀǎƛŎ&!ŘǾŀƴŎŜŘέloopcalculator

ṊCalcolo batterie (sino a 65Ah)

ṊSelezione dispositivi dal catalogo prodotti

ṊLink al datasheet di prodotto

VANTAGGI
OPERATIVI:
STRUMENTI
SOFTWARE
MIGLIORATI

file:///C:/Program Files (x86)/NeXTSystemBuilder/NeXTSystemBuilder.exe


STRUMENTI SOFTWARE MIGLIORATI

PCCV4ςSOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

ṊInclude la nuova serie di centrali 2X-A

ṊCompatibilecon il portafoglio prodotti esistente

ṊRegistrazione della data di installazione del 
dispositivo

ṊMigrazione configurazione dalla v3.8allav4.0

ṊCompatibile con Windows10

CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE

CONTROLLO DELLA CENTRALE VIA PCC

VANTAGGI
OPERATIVI:
SEMPLICE 
CONFIGURAZIONE

file:///C:/Program Files (x86)/Carrier/PCC-2X/PCC-2X.exe


UC240offre due percorsi di comunicazione con ilCMS (Stazione di ricezione allarme) via
IP-EthernetWANe rete mobile 4G.

NOTA: Sologli eventidi AllarmeGeneraleeGuastoGeneralesonotrasmessi

2X/2X-A

VANTAGGI
OPERATIVI:
SEMPLICE
CONFIGURAZIONE



72HAUTONOMIA PER SITI 
NON PRESIDIATI

Richiestoda norme 
locali e progetti 
specifici

(Locali non occupati, 
se i locali non sono 
presidiati durante il 
fine settimana, ecc.)

t9w [Ω¦¢9b¢9 CLb![9:

Continuità della protezione del 
sistema: per siti non presidiati 
(commerciali, di produzione,..)
durante il fine settimana. 

In caso di  interruzione di correte, 
il sistema antincendio continuerà 
a rilevare e segnalare.

t9w [ΩLb{¢![[!¢hw9:

Flessibilitàdi 
installazione(nessun 
armadio supplementare
ςi.e.alimentatori 
aggiuntivi).

VANTAGGI
OPERATIVI:
AUTONOMIA



aLD[Lhw!¢! [Ω9{¢9¢L/! 
& LA ROBUSTEZZA

aƛƎƭƛƻǊŀǘƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ(Lexan,
Jogdial)

t9w [Ω¦¢9b¢9 CLb![9:

ṊCustodia robustaςper i luoghi 
pubblici, incrementata la 
resistenza ai danneggiamenti

ṊEstetica moderna e 
armadio di ridotte 
dimensioniςper area 
lobby, piccole control
rooms,rendono la centrale 
meno intrusiva.

t9w [ΩLb{¢![[!¢hw9:

ṊSemplice e veloce installazione, 
programmazione e messa in 
servizio

ṊInterfaccia utente robusta e 
stabile, aumentando l'efficacia 
operativa

PER IL MANUTENTORE:

ṊIntuitiva

ṊEconomico in termini di costi e tempi

VANTAGGI
OPERATIVI:
MIGLIORATO
LƐUTILIZZO



SISTEMA BASE CARATTERISTICHE CHIAVE

{/![!.L[L¢!Ω

Fino a 4 loop ad alta 
potenza 800 mAe 64 
zone per loop

512 zone per pannello

Rete a 32 nodi / 32 loop/ 
2048 zone

Espansione a 64 nodi 
(incl. ripetitori)/ 256 loop 
di rete

Fino a 16 moduli di zona 
convenzionali ς64 zone 
convenzionali

9999 eventi

CARATTERISTICHE

Auto configurazionee 

configurazionedi default 

secondo standard locali

Porta Ethernetcon

TCP/IP per la 

manutenzionee 

programmazioneda 

remoto

LCD conforme alla EN54

con icone

Built-in connettività IP,

USB , struttura a 3 livelli 

ǇŜǊ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ

OPZIONI INSTALLATIVE

Armadio robusto in metallo 

con due dimensioni

Compatibile con versioni 

precedenti

Tutti i connettori sono 

estraibili

Uscita ausiliaria 24VDC con 

supporto reset

Fino a 72 ore in standby e 

30 minuti di allarme

Installazione, 

programmazione e messa 

in servizio facili e veloci

Strumenti per il calcolo 

loop/batteria

Integrazione con ATS, CMS, 

Gateway UC240, terze 

parti

PANORAMICA
SISTEMA &
CARATTERISTICHE



Loop ad alta potenza

3 volte più potenzasul 
loop senza necessità di 
centrali aggiuntive o 
schede loop o 
alimentatori/cablaggi 
aggiuntivi(rispetto alla 
versione precedente)

72 ore di autonomia

Protezione degli edifici 
senza presidio per 
un'interruzione di 
corrente di 72 ore. Il 
sistema è ancora in 
grado di funzionare ed 
evacuare l'edificio per 
30 minuti, anche dopo 
un'interruzione 
prolungata 
dell'alimentazione

Estetica e 
robustezza 
migliorate
Porta in metallo
Interfaccia utente 
intuitiva e facile da 
usare

PERCHEƐ
ARITECH 2X-A


